
重要安全指南

警告: 觸電和電源的危險!

開始安裝充電器之前，請務必

詳讀安全指南和注意與警告事

項，安裝者有責任確保對於特

定的電器使用，須符合安裝規

定。在安裝之前請勿連接任何

AC和DC電源。

1. 請勿將充電暴露於雨中，雪堆，水霧，船底污水或粉塵。
    為降低發生風險的機率，不要將通風口阻塞或覆蓋，也不
    要將充電機安裝於密閉空間會導致機器過熱 。

2. 使用充電器之前，請閱讀充電器和電池上的使用指南和警
    告標語。

3. 請僅使用原廠銷售和建議的配件，使用其他不明配件有發
    生觸電和火災的風險或使人受傷。

4. 請勿隨意的充電器拆解並試圖自行維修產品，自行維修此

    品可能會造成觸電或是火災的危險，因為當移除電源時，

    內部零件如電容等尚還有殘留的電力存在。

5.  本產品不適合給小孩以及身體感官、心理能力欠佳者或是缺

     乏經驗和知識的人使用，除非上述人員是在有專業人員的指
　 示下或有關使用該設備的指示下使用。

6.  請確保勿讓孩童接近或是使用本產品。

7.  充電器的AC接地線須連接一個接地傳導物。 

8.  為了避免發生觸電和失火的風險，請確實使用狀況良好且
     尺寸適中的電源線，切勿使用受損或低於標準的電源線。

9. 如果充電器發生尖銳爆炸聲，被摔落或其他方面的受損，
       請勿再使用。

10. 為了避免發生觸電和失火的風險，請確實使用狀況良好且
      尺寸適中的電源線，切勿使用受損或低於標準的電源線。
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203 x 126x 82.5mm

1.6公斤

45 ~ 150Ah (12V)
<1mA

30 ~ 90Ah (24V)
<1mA

模式  1
14.4V / 15A

14.4V / 15A max.
13.5V / 1A max.

模式  1
28.8V / 7A

28.8V / 7A max.
27V / 0.5A max.

模式  2 *¹
27V / 7A
27V / 7A
27V / 7A 

模式  2 *¹
13.5V / 15A
13.5V / 15A
13.5V / 15A

有 ( 5A 輸出電流) / /有 ( 2.5A 輸出電流)

當電池電壓低於9V 時
14.4V / 1A 13.5V / 1A

當電池電壓低於18V 時
28.8V / 0.5A 27.0V / 0.5A

Switch
AC Input

ON

OFF

Warning :
Please check AC Input Volt
before turning on the charger.

充電狀態
電池溫度感應器接孔 模式選擇

睡 眠 模 式 標 準 模 式

液晶螢幕顯示器
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DC(直流)輸出端子

Fault
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Mode

電 池 充 電 器 (鉛酸電池專用)

注 意 : 上 述 規 格 有 任 何 變 動 , 不 需 另 行 通 知 .
*1.   模式2:         請勿充電池!      *2.   以上規格，允差為 ±0.5V（ 12V的規格） ; ±1.0V（24V的規格） ;  安培±10％。
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安 裝 說 明
開始充電之前，請詳閱操作指南，限室內使用。在連接或移除電瓶前，勿連接AC電源。●

預防爆炸性瓦斯氣體: 
1. 充電機雖有防燃功能設計，可安裝在有防火裝置的
    汽油桶附近。但最安全的方式是不要在這些區域安
    裝任何電子設備 (含充電機)。

2. 為了降低電池爆炸的風險，請依照製造商的方法和
    指南安裝電瓶。

3. 在電池附近工作是危險的，電池在正常運作下會產
    生爆炸性氣體，因此必須詳讀操作指南依照正確方
    法安裝並使用充電機。

警告:
爆炸性氣體，避開火焰和火花，充電時須有適當的通
風，不要對已飽電的電池再充電，如果電線絕緣外皮
破損，請更換絕緣良好的電線，或者經銷商認可的電
線。

隔離設計:
充電機的隔離設計是由一個變壓器將DC直流充電線路
和AC電源線路隔開，該特性可避免被觸電的風險。

安裝位置：安裝條件須知

請勿將充電器暴露於金屬屑和其他類傳導性污染物，存在這些污染物將損害機器和造成保固
無效。

為了維持機器最好性能,週遭環境溫度保持在攝氏5℉(-15℃)到113℉(45℃)之間，越涼爽越好，
當環境溫度升高，輸出電流將自動降低，保護機器不受高溫影響。

充電機需在乾燥的環境下使用，請勿將任何液體灑落在充電機上，安裝機器的地方不可被雨淋
到或船底水濺到。

條 件 內 容

清 潔

涼 爽

乾 燥

確實將機器安裝於通風良好的空間，至少保持4英吋(10CM)距離於充電機四周讓空氣流動，確
認機器前後通風口沒有被阻塞。假如安裝於隔間，請加裝百葉窗或通風口以利通風或加裝保險
開關。 

儘可能不要使用延長線。 

避免使用過長的電線，使用建議的長度和尺寸，小於規格或過長的電線會影響充電的準確性。

通 風

靠 近 AC 控 
制 箱

靠 近 電 瓶

最安全的方式，不要將充電器安裝在有汽油桶或需要防火設備的地方。 安 全

使用者請定期性的使用乾性布料來擦拭機器以防止灰塵和汙垢的堆積，同時,務必要將DC輸入
的端子螺絲拴緊以確保安全。
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電源供應器模式。



液晶螢幕顯示狀態 :

1. 關機時: OFF 2. 模式1: 開機時未接電池 / 電瓶故障.

4. 模式1: 浮充階段.

5. 模式1: 充飽電.

3. 模式1: 充電時.

5. 模式2: 電源供應模式.

7. 電池電壓過高保護.

錯誤燈電源供應時， DC 電壓

電流 電源供應 ON/OFF 開關

錯誤燈電瓶電壓

充電電流充電模式

充電 ON/OFF 開關電瓶容量

**若超載使用,輸出電壓會隨著負載的電流大小,
    逐漸下降.**

6. 過溫保護 及 低壓保護.
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                 請勿將此產品做為未分類的城市廢棄物來處理，這類的產品廢棄物需要各別回收做特殊處理。
 
                 此產品不可與家用或生活類日用品的廢棄物一起處理，這類產品必須要有電子性的回收和電子
                 性設備批准的地方才能處理。

藉由回收和收集這些機器的廢棄物，可幫您節省許多自然資源，並且能同時確保這些產品是在合適的環
境下以及正當的方式下處理妥善的。


